
| FOLIE
| GEOTEXTIEL EN GEOGRIDS
| LEIDINGSYSTEMEN
| VIJVER EN TUIN
| EPS CONSTRUCTIES
| KUNSTSTOF FABRICATEN
| DRAINAGESYSTEMEN
| GROEIPLAATSVERBETERING

EN 13249
Wegenbouw en andere verkeersbestemmingen

EN 13250
Spoorwegbouw

EN 13251
Grondwerken, funderingen en keermuren

EN 13252
Drainagesystemen

EN 13253
Beschermingsconstructies tegen erosie

EN 13254
Bouw van spaarbekkens en stuwdammen

EN 13255
Kanaalbouw

EN 13256
Tunnelbouw en ondergrondse werken

EN 13257
Opslagplaatsen voor vaste afvalstoffen

EN 13265
Insluiten van vloeibare afvalstoffen

Scheiding

Drainage

Bescherming

Versterking

Filtering

Duurzaamheid
Te bedekken binnen de termijn van 1 maand na aanleg van het 
geotextiel. 

De duurzaamheid van het geotextiel is minimum 25 jaar in na-
tuurlijke gronden met een pH waarde tussen 4 en 9 en bij een 
temperatuur van de grond niet hoger dan 25 °C.

Geotextielen zijn getest op oxidatieve veroudering (EN ISO 
13438), microbiologische veroudering (EN 12225) en chemi-
sche veroudering (EN 14030).

Gebruik Functies

JOGETEX VLIEZEN WIT

EN 13249
Wegenbouw en andere verkeersbestemmingen

EN 13250
Spoorwegbouw

EN 13251
Grondwerken, funderingen en keermuren

EN 13252
Drainagesystemen

EN 13253
Beschermingsconstructies tegen erosie

EN 13254
Bouw van spaarbekkens en stuwdammen

EN 13255
Kanaalbouw

EN 13256
Tunnelbouw en ondergrondse werken

EN 13257
Opslagplaatsen voor vaste afvalstoffen

EN 13265
Insluiten van vloeibare afvalstoffen

Scheiding

Drainage

Bescherming

Versterking

Filtering

NG6
90,00
80,00

-
6,50
6,50

40,00
54,00
35,00
1,00

90,00

Technische gegevens
Eigenschappen

Gewicht per oppervlakte-eenheid:
Waterdoorlaatbaarheid: 
Dikte bij 2kPa:
Treksterkte MR:
Treksterkte DR:
Rek bij Breuk MR:
Rek bij Breuk DR:
Weerstand tegen perforatie (dynamisch):
Weerstand tegen perforatie (statisch) CBR:
Poriëngrootte:

Eenheid

g/m² 
l/m²/s

mm
kN/m
kN/m

%
%

mm
kN
μm

Tolerantie rolbreedte: ± 3cm, tolerantie rollengte: ± 2% bij rollengte ≤ 200mtr en 1% bij rollengte > 200mtr, tolerantie netto gewicht ± 5%.
Technische gegevens gebaseerd op statische testen met een zekerheidsgrens van 95%. Technische gegevens kunnen zonder waarschuwing vooraf gewijzgd worden.

NG12
150,00 
65,00
0,80

12,00
12,00
45,00
60,00
25,00
2,00

70,00

NG16
200,00 
50,00
1,00

16,00
16,00
50,00
65,00
20,00
2,60

60,00

NG25
295,00 
32,00
1,50

25,00
25,00
55,00
65,00
12,00
4,20

62,00

NG35
500,00 
10,00
2,10

35,00
40,00
70,00
70,00
7,00
6,30

60,00

*

*

*

*

*

* geldt alleen voor NG35

NG10
120,00 
75,00
0,65
8,00
8,00

50,00
60,00
31,00
1,30

80,00
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